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“... Esce il nuovissimo modello della Galactron: un’importante e determinante

elemento per far fare all'impianto di ascolto quel ‘salto di qualita’...” Andrea Bedetti

el corso degli ultimi vent'anni il

mondo variegato dell'audiofilia ha prestato,
a ragione, sempre piu attenzione alla qualita
dell'energia che attraversa e alimenta mecca-
niche e apparecchiature dei sistemi audio.
Un'attenzione che si & concentrata anche
in quei supporti che, a fronte di un numero
crescenti di componenti che formano le
catene audiofile, devono necessariamente
distribuire I'energia elettrica che li alimenta.
Cosi, alcune aziende hanno puntato sulla
progettazione e sulla realizzazione di distri-
butori di rete (quelli che alcuni chiamano
grossolanamente ‘ciabatte’, ma che con
queste ultime non hanno nulla a che fare,
sia per via dei materiali scelti e adottati, sia
per l'accuratezza progettuale) che hanno il
compito di gestire e distribuire, per I'appunto,
la preziosa energia che permette agli impianti
audio di funzionare a puntino.
E tra i distributori di rete specifici per
impianti Hi-Fi presenti sul mercato & recen-
temente uscito un modello progettato e
realizzato da una gloriosa e storica azienda
italiana, la romana Galactron, il distributore
MK-60, un prodotto che accomuna note-
voli prestazioni a un design esteticamente
gradevole.

PREMESSA

Ma prima di analizzare e ascoltare come
lavora questo nuovissimo distributore di
rete, € il caso di fare un passo indietro e
ricordare, soprattutto a beneficio dei pil
giovani, I'importanza della Galactron nella
storia dell'alta fedelta italiana. Questa
piccola e leggendaria ditta nacque per volere
di sei universitari, appassionati di musica,
di elettronica e di riproduzione sonora di
qualita, per l'esattezza si chiamavano Bernar-
dini, Berardi, Finocchiaro, Marietti, Lojo-
dice e Zampa, i quali una notte di gennaio
del lontano 1966, davanti a una bottiglia di
whisky, decisero di dare vita a una loro
realta aziendale, la quale avrebbe realizzato
amplificatori in grado di sfidare, in fatto di
qualita e di componentistica, almeno erano
queste le loro intenzioni, colossi stranieri
come Harman Kardon, Marantz e Mc Intosh.
La leggenda narra che i sei trascorsero
buona parte della notte, mentre il livello della
bottiglia di whisky scendeva sempre pit, per
trovare il nome giusto da dare alla loro
piccola azienda, un nome che facesse capire
d'acchito come i loro prodotti guardassero
al futuro e al progresso. Dopo molto rimu-

ginare, i sei si orientarono verso due possi-
bili nomi, ‘Galassia’ ed ‘Electron’, non deci-
dendo su quale puntare. Alla fine, Zampa,
forse ispirato dai fumi dell'alcol, invento
un nome che rappresentava l'unione di
entrambi, ossia ‘Galactron!’ Gli altri cinque,
in preda all'entusiasmo, furono subito d'ac-
cordo, e Gianmaria Lojodice, che era sempre
molto attento alla forza della comunica-
zione e dell'estetica, disegno d'acchito il
logo dell'azienda, quello che mostrava un
atomo roteante.

Fu cosi, che in un locale di via Mordini, a
Roma, i sei universitari progettarono i primi
due apparecchi, per I'esattezza un pream-
plificatore, il CC50, e un finale di potenza,
il PA25, di cui vennero realizzati solo cinquanta
esemplari. Fin da subito, le scelte realizzative
dei sei entusiasti imprenditori della Galac-
tron furono incredibilmente innovative:
sebbene ancora negli anni Sessanta, gia
pensarono a utilizzare transistor al silicio,
a rispettare rigorosamente le norme mili-
tari e a intuire (con grande lungimiranza)
che un amplificatore dovesse essere un
apparecchio realizzato per venire incontro
e soddisfare le necessita dell'appassionato,
ossia predisponendolo con tanti ingressi
uguali e con un commutatore di equaliz-
zazione! Chapeau, come dicono i francesi!

IL PRODOTTO

Quindi, quando alla Galactron che conti-
nua oggigiorno a produrre amplificatori,
distributori di rete e filtri di rete di altissima
qualita, decidono di dare vita a un nuovo
progetto, si & sicuri di avere a che fare con
un risultato in grado di soddisfare anche I'au-
diofilo pili esigente ed esoterico. Proprio come
nel caso di questo distributore di rete Mk-
60, che e il frutto di innumerevoli studi di
approfondimento sul trattamento delle
problematiche legate alla qualita della
corrente elettrica fornita nei nostri ambienti
domestici (che spesso e volentieri non & di
qualita e soprattutto stabile). Per ovviare
anche a questo tipo di problematiche gli inge-




“...L'inserimento delle spine Schuko permette di
saggiare la consistenza e la fattezza delle sei prese
che bloccano saldamente i cavi. Inoltre, colpisce il
pregio del legno, che dona quel tocco di piacevolezza
estetica in piu, il che non guasta mai, soprattutto
quando si ha a che fare con le rimostranze di mogli e
compagne, che si vedono arrivare in sala o in
soggiorno un altro componente il quale si va ad
aggiungere al resto della catena...”

gneri della Galactron hanno voluto utiliz-
zare una combinazione di materiali diversi
(legni pregiati, strutture in metallo amagne-
tico e sistemi di disaccoppiamento delle
vibrazioni) con annessa componentistica
passiva di realizzazione custom sempre su
specifiche, con il preciso obiettivo di raggiun-
gere un livello di qualita del trattamento
dei disturbi indotti e da quelli generati
dagli stessi utilizzatori domestici in modo
definitivo. Cosi, questo nuovo progetto ha
permesso di conseguire un miglioramento
del percorso delle masse tramite degli
accorgimenti progettuali a pil strati, grazie
a un layer del filtro doppio pi-greco che,
insieme con il percorso stellare delle fasi
e del circuito di terra, & realizzato su ben
quattro sezioni, allo scopo di contenere il
pill possibile le problematiche parassite
dei punti di giunzione elettrica tra le prese
inserite nella struttura amagnetica e il
corrispondente punto di ancoraggio dello
stesso layout principale. Inoltre, tutti i
collegamenti elettrici delle sei singole prese
sono realizzate con solid-core in rame
argentato da 16 AWG con capacita di
sopportazione di 70 A su ogni singolo
contatto, senza contare che la connessione
tra lo stesso layout e la presa IEC da
pannello & stata concepita e realizzata con
un sistema di cavi in rame argentato intrec-
ciato e ricoperto in teflon, al fine di garan-
tire con facilita la rimozione della stessa
IEC, questo per fare in modo di poter
estrarre il contenitore in legno pregiato e
visionare l'interno del distributore. Non
bisogna poi dimenticare che il filtro del
tipo doppio pi-greco, realizzato con indut-
tori incapsulati con schermo elettrostatico,
utilizza sezioni di cavo solid-core sovradi-
mensionato per le correnti richieste, al fine
di riuscire a sopperire alla richiesta di
corrente legata ai transienti musicali senza
produrre alcun ‘effetto strozzatura’.
1l distributore di rete arriva imballato in una
solida scatola di legno, con il coperchio
fissato da quattro lunghe viti a stella. L'in-
terno della scatola & foderato da fogli di

- Tensione d'ingresso:
- Terminazioni di uscita:
- Filtro di rete ingresso:

- Potenza gestibile:
- Connettore d'ingresso:
- Peso:

compensato per proteggere ulteriormente
il distributore che e ospitato in una sacca
satinata. Per ovviare ulteriormente al
problema delle risonanze e delle vibra-
zioni, nella parte inferiore dell'apparecchio
si possono fissare delle punte, le quali
hanno le debite sottopunte (sia le punte
che le sottopunte sono in dotazione). L'in-
serimento delle spine Schuko permette di
saggiare la consistenza e la fattezza delle
sei prese che bloccano saldamente i cavi.
Inoltre, colpisce il pregio del legno, che dona
quel tocco di piacevolezza estetica in piu,
il che non guasta mai, soprattutto quando
si ha a che fare con le rimostranze di mogli
e compagne, che si vedono arrivare in sala
o0 in soggiorno un altro componente il quale
si va ad aggiungere al resto della catena.
Inserito il cavo nella vaschetta IEC, anch'esso
di buona fattura, ho dato avvio al test di
ascolto, dopo aver collegato all'apparecchio
della Galactron alternativamente il lettore
analogico a quello digitale, il DAC, il pream-
plificatore e i finali di potenza.

L'ASCOLTO

L'importanza di avere un flusso ottimale
nell'erogazione dell'energia elettrica, il
‘carburante’ che fa funzionare il nostro
beneamato impianto di ascolto & ormai
risaputa. Fare in modo che I'energia elet-
trica arrivi ai nostri componenti nel modo
migliore (oltre al fatto, altrettanto impor-
tante, di avere almeno una linea elettrica
dedicata esclusivamente alla catena di

SPECIFICHE TECNICHE

GALACTRON: DISTRIBUTORE DI RETE MK-60

da 210 Va 275V 50/60 Hz

sei prese Schuko da 16Ah cadauna
doppio pi-greco con 24db

di attenuazione e 20 Ah Max

max 3,5 Kw totale su sei stadi
vaschetta IEC Max 16ah

1,5 chilo

ascolto), permette alla riproduzione sonora
di godere di indubbi vantaggi, a comin-
ciare da una dinamica piu efficace e veloce,
contrassegnata da un maggiore punch.
Inoltre, il palcoscenico sonoro tende ad
allargarsi e ad avere una messa a fuoco pil
pronunciata, con il dettaglio che migliora,
fornendo agli strumenti e alle voci piti nero
e precisione nell'emissione timbrica.
In effetti, fin dai primi momenti, I'utilizzo
di questo distributore di rete Galactron
MK-60 ha permesso di aggiungere al mio
ascolto dei dettagli e una ‘visione di suono’
d'insieme pili corretta e articolata. Il primo
titolo ascoltato e stato il Messiah di Handel,
in una registrazione della EMI e con l'in-

DISTRIBUZIONE & PREZZI

GALACTRON
DISTRIBUTORE DI RETE MK-60

Distribuzione:

DML Audio

Via del Salice, 28

Santarcangelo di Romagna (RN)
tel: 0541.623905

fax: 0541.626761

mail: info@dmlaudio.it

web: www.dmlaudio.it

Prezzo: 1500,00 euro (IVA

compresa)




GALACTRON MK-60

terpretazione dell’Academy of Ancient Music
e del King's College Cambridge diretti da
Stephen Cleobury. Si tratta di una regi-
strazione di grande impatto sonoro, sia a
livello strumentale, sia vocale, unitamente
al fatto che e stata effettuata dal vivo nella
cappella del King's College. Usando il distri-
butore di rete della Galactron I'impatto del
live & ancor pit marcato, pit fisico, piu
materico; inoltre le voci dei cantanti soli-
sti (Ailish Tynan, Alice Coote, Allan Clayton
e Matthew Rose) risultano piu presenti, pit
focalizzate, sia a livello dinamico, sia nello
spazio sonoro. Si avverte, poi, uno spazio
pili netto e accurato tra la massa orchestrale
e quella corale, con quest'ultima posta
dietro e pit in alto rispetto alla prima,
conferendo al soundstage una maggiore
profondita e ampiezza. Dopo aver colle-
gato all'apparecchio della Galactron il gira-
dischi Gyro Dec della Michell, ho voluto
saggiare le possibili differenze in ambito
analogico con una registrazione della Philips
effettuata nel 1972 con quattro sonate per
violino di Giuseppe Tartini, tra cui le cele-
berrime Il trillo del diavolo e Didone abban-
donata, eseguite da Roberto Michelucci al
violino, Franz Walter al violoncello e Marijke
Smit Sibinga al clavicembalo. La buona
qualita della presa del suono fa in modo che
lo strumento principale sia posto leggermente
in avanti rispetto al violoncello, che si trova
alla destra e al clavicembalo, in posizione

Aeron A-165

pil arretrata ai due strumenti ad arco. Con
I'apporto del distributore di rete MK-60 la
presenza fisica dei tre strumenti si fa piu
marcata, con un migliore (anche se non
cosi pronunciato) equilibrio timbrico e con
lo strumento a tastiera che, pur mante-
nendo a livello spaziale la stessa posizione,
dinamicamente ¢ pil efficace e veritiero. Per
cio che riguarda il violino e il violoncello,
nel dettaglio i loro attacchi sono fisica-
mente piu realistici e precisi, con un incre-
mento del nero che |li circonda.
Con il DAC e l'iBook della Apple collegati
sono poi passato all'ascolto della musica
liquida, con un file in alta risoluzione Studio
(24bit/96kHz) della Chandos dedicato ai
Concerti per pianoforte e orchestra KV 453
& 456 di Mozart, eseguiti da Jean-Efflam
Bavouzet e diretti da Gabor Takacs-Nagy alla
testa della Manchester Camerata. Anche in
questo caso, I'apporto del distributore di rete
della Galactron si ¢ fatto sentire, nel senso
che la presenza spaziale dello strumento soli-
sta e della compagine orchestrale si presenta
in modo pill naturale e realistico. Inoltre,
il registro medio-basso del pianoforte appare
pill corposo, pit solido, mentre quello acuto
risulta essere piu cristallino e veloce. L'ac-
compagnamento orchestrale, infine, vede
migliorato il dettaglio, con le varie sezioni
che manifestano una maggiore focalizzazione,
in particolar modo quella dei legni, la quale
viene a scolpirsi al centro del palcoscenico

Dalla tradizione Aeron & nato un amplificatore ibrido con
qualitd musicale e caratteristiche costruttive degne della
reputazione che Aeron si & éixgda&ata nel tempo. Aperto

a tutte le nuove tecnologie e dotato di un DAC interno ad
alta risoluzione questo amplificatore risponde alle esigenze
di compattezza e qualita. Ingresso Phono, ricevitore
Bluetooth e telecomando lo rendono assai versatile.
L'’Aeron A165 puo rappresentare il nucleo centrale del vostro
sistema di riproduzione se siete ascoltatori esigenti che

wLichiedono apparecchiature senza compromessi.....

Dati tecnici:

Potenza massima: 70W x2 (8ohm)

Risposta in frequenza: 20Hz-50kHz (10W, 8ohm)
THD: 0.05%

Guadagno Linea: 34dB

Guadagno Phono: 74dB

S/N (LINE): 86dB

Impedenza ingresso (LINE): 80kohm
Impedenza/capacita ingresso (Phono): 47kohms/68pF
Impedenza diffusori: 40hm — 8ohm

Impedenza cuffia: 32-200chm

Risoluzione USB DAC: 24bit 96kHz

Ricevitore wireless: Blus
Alimentazi

Valvole: 6N2 (6N1
Telecomando
Dimensioni: 430x380x120mm (LxPxA)
Peso: 18kg

0
AC220-240V/ 50-60Hz
4

sonoro, proiettando la sua posizione debi-
tamente dietro al pianoforte stesso.
CONCLUSIONI

A fronte di un costo di 1.500 Euro (i distri-
butori di rete di qualita partono necessa-
riamente da questa cifra per via
dell'accuratezza della progettazione e I'uti-
lizzo di materiali e componénti qualitativa-
mente eccelsi), il risultato che questo nuovo
prodotto della Galactron puo fornire & sicu-
ramente all'altezza. E questo soprattutto
se si decide di inserirlo in una catena di ascolto
che non ha una linea elettrica dedicata,
ossia una linea che presenta I'influsso nefa-
sto di altri apparecchi ed elettrodomestici
con i quali & condivisa. Ma anche in presenza
di una linea elettrica esclusivamente dedi-
cata, come nel mio caso, i benefici si avver-
tono, soprattutto nel parametro del dettaglio,
che risulta essere pil definito e focalizzato,
e nella dinamica, capace di manifestare pit
naturalezza e velocita nei transienti. Quindi,
se si vuole valorizzare il proprio impianto
di ascolto e rendere pil precisa la timbrica
degli strumenti e delle voci, un distribu-
tore di rete, come nel caso di questo nuovis-
simo modello della Galactron, risulta essere
importante e determinante per far fare
all'impianto di ascolto quel ‘salto di qualita’
che ogni audiofilo auspica e sogna. Andrea
Bedetti

...Continua su AS EXTRA di questo
mese

Distribuzione Europea

AUDIO4 branch of STEREOLAND
Via Resia 168 - 39100 Bolzano

Aupio4

Branch of Stereoland

www.audio4.it — email: info@audio4.it
www.stereoland.info - email; postmaster@stereoland.info




